Verschraubungen

Spanngurt u. Metalldorn Spanngurt

an der Verschwertung

9.7 Auflagebrett, 2x

Kreuzbund Verschwertungen, 2x

Spanngurt

X—__ an der Verschwertung

Querriegel, 2x Kreuzbund

Wickelbund

Stiele, 4x

Arbeitsablauf :

1. 2 x 2 Tischbeine (Stiele) sdgen, bohren und mit Metalldorn (Nagel) und Spanngurt verbinden.
2. Tischbeine mit dem Auflagebrett verschrauben (Abstand der Stiele am Boden beachten !).

3. Stiele der beiden Tischbeine untereinander mit Querriegel mittels Kreuzbund héhen-
gerecht verbinden.

4. Tischbeine senkrecht und im Abstand (Achse der Stiele parallel) aufrichten und mit
den beiden Verschwertungen mittels Spanngurt aussteifend verbinden.

5. Verschwertungen in der Mitte mit Wickelbund gegen Verschieben fest verbinden.

vorbehalten.

Urhebers/Verfassers.

Fir diese Unterlage bleiben alle Rechte

Vervielfaltigungen nur mit Erlaubnis des

THW Jugend NRW e.V.
Bezirkswettkampf 2014

6. Bohlen rechtwinklig abléngen und mit Leinen auf den Auflagebrettern und den Quer-

gezeichnet

Datum

Werkstlck/e

Bank-/Tisch-Kombination

__riegeln festzurren (Mastwiirfe und Umfihrungen der Leinen ). E Griitz 11.05.14
Alle Leinenverbindungen miissen kraftschliissig ausgefiihrt werden !l Fontrolier patm eefe | zeemins - Gryndsystem ohne Bohlen,
7. Alle JuHe nehmen Platz und erkléren damit "FERTIG" mit dem BZW !!! f\mﬁr\é\r{ etkamp! 382;108'14 : ::t - Begrifie und Verbindungen Biat
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Tischbeine (System)
2,
bestehend je aus
- 2 Stielen (Tischbein)
-1 Querriegel,
- 1 Auflagebrett,
* - 1 Metalldorn (Nagel),
. - 4 Holzschrauben,
Parallel-Perspektiven Verbindungen mit
ofne afstab Aufsicht Spanngurt und Arbeitsleinen
Achslage der Tischbeine (Achse liegt rechtwinklig
bzw. parallel zu den Sitz-Tischbohlen) !!!
Lage und Uberstande der Bohlen !!!
Zur Fertigung insgesamt :
Tisch- und Sitzhéhe sind einzuhalten !!!
Zur Arretierung der Grundkonstruktion "Tischbeine" dient der Nagel und die maBlich o _
genaue Verschraubung mit dem vorgebohrten Auflagebrett !!! \Vig{bcgﬁ;ﬁ?%ﬁterlage blelieg IallebR.ecc;wte THW Juaend NRW e. V.
" ervielraltigungen nur mit Erlaubnis des
Die Uberstande der Auflagebretter und der Querriegel (Auflage Sitzflache) dienen Urhebers/Verfassers. Bezirkswettkam pf 2014
zur Befestigung der Bohlen (mit Leinen) !!! Werkstiick/e
gezelchmet patum Bank-/Tisch-Kombination
E.Gritz 11.05.14
rontoliert patm oefe | zenins - Gryndzeichnung, VermaRung
AK Wettkampf 20.08.14 |A3 und Perspektiven
entworfen Datum Mafstab Blatt
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28/4 cm (halbierte Regellange)
rechtwinklig gekappt

4 Bohlen, sdgerauh,
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8 11 Arbeitsleinen, kurz,
| | | ! Und
2 Auflagebretter 6 Spanngurte, 500 kN,
| | *oox X | | (zolliger Einschnitt, rauh) fiir die Holzverbindungen
| mit 4 Bohrungen @ 6 mm und die Auflagebohlen
! ! ' @10cm
| I | I |
1 | H . . e 6
4 Stiele (Tischbeine) 26 cm
| @8cm mit mittiger Bohrung @ 7 mm eL
. 4@» im Kreuzungspunkt 8 Holzschrauben
5x 60 mm,
' ! y) Négelu611 80 mm Kreuzschlitz, sendzimierverzinkt
! 2 Querriegel (sogen. 6-ZOller Nagel)
(Triger der Sitzbohlen) (zur Zentrierung der Tischbeine)
* I
|
. a8em \ljg:b%iﬁ;ﬁe%hterlage bIeit.)en alle R.echte THW J ugend N RW e.V.
| Jenietfaltigungen nur mit Eriaubnis des Bezirkswettkampf 2014
Werkstiick/e
gozeichne! Datum Bank-/Tisch-Kombination
(2 Vgrschyvegturtlgfen) E.Gritz {0544y |07.07.14
zur diagonalen Aussteifun ontrollie atum o8 eichnun o
g g kontroliert Dat Grofle | zeietnung - \atarialliste
AK Wettkampf 20.08.14 |A3
entworfen Datum VaBstab Blatt
E.Griitz 19.02.14 (1:10 313
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